VENTILADOR AXIAL DE ALABE VARIABLE

VIK-590-350-3550-2

Ficha Técnica
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Informacién general del ventilador Informacién del Motor

Marca: Inkafan Tipo: Jaula de ardilla
Tipo: Ventilador de alabe variable Marca: Weg
Modelo: VIK-590-350-3550-2 Norma: IEC/Nema
Etapas: 2 Voltaje: 440 | \Y
Rango de Caudal: De9al75 KCFM Polos: 2

Rango de Presion: De6a13.5 In H20 Frecuencia: 60 Hz
Informacién de los Materiales Grado de Proteccioén: IP 55
Estructura: ASTM - A36 Clase de Aislamiento: F

Alabes: ASTM - A356 Factor de Servicio: 11

Cubo: ASTM - A356 Protecciones: Opcionales
Perneria: Grado 8.8 Tipo de arranque

Recubrimiento: Base y pintura epodxica Diecto o Y/D

Imagen Referencial

o 45
L1/

4

www.inkafan.com

/11

/ // / / 7/
/ ////
//// /
ol ;

’ £

'/
//
/ /7

)

h

1177

I 11
17

174

-~

’

//
17
£

/
:
”

/
yar:
/4
/
v
-

'

=L FS T A
T
/1]

/
/

PN

~
~.
~,

L
Juir ik .
o/t
/l

/ I
[FE

////
/ /e /
/

i
e
/]




